
データダイオード HDD-3301

・物理的にデータフローを単方向に制御するイーサネットコンバータ
・単方向通信（ダイオード）に制限することで、サイバー攻撃や情報漏
洩を防ぐことが可能
・小型、軽量で広い動作温度-40～75℃に対応

データダイオードは、高いセキュリティが要求されるIP監視、トラフィッ
ク監視、セキュリティアプリケーションなどに最適なユニットです。
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構成１ マルチキャストによる映像配信など

構成２ ユニキャストによる片方向通信など
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主な特徴

※ この構成では、INPUTポートに接続した機器は通信の宛先となるOUTPUTポートの機器とのARP解決が出来ないため、あらかじめ
ARPテーブルにOUTPUTポートの機器を登録します。 センサーに静的ARPエントリが追加出来る場合はルータは必要ありません。
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ハッキング

高速道路に設置したIPカメラへの不正アクセスの防止など



項目 仕様

インタフェース 10/100/1000Base-T RJ45 x1  :入力
10/100/1000Base-T RJ45 x1  :出力

対応プロトコル UDP、マルチキャスト

動作温度 -40~+75℃

寸法 (W)32 x (H)103.5 x (D)81.5 mm

電源 DC12~56V

消費電力 3W

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。
当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。
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