
Modem
製品名 NV-700L ABiLINX 1003
商品コード 121-NS-028 121-PC01-0006
伝送方式 VDSL2 VDSL2
DSLポート 1 1
LANポート 4 1
親機 ○ ○
子機 ○ ○
最大伝送速度 100Mbps 150Mbps
ギガビット対応 ー ○
ポイントtoポイント ○ ○
ポイントtoマルチポイント ー ー
デイジーチェーン ー ー
STP/RSTP ー ー
スプリッタ内蔵 ○ VPN801（別売） 
ボンディング※1 ー ー
管理機能 ○ ー
動作温度 0～50℃ 0～45℃
最大距離※2 3km 3km
DC電源 ー ー
AC電源（付属） ○ ○

製品名 CH17-AC
商品コード 121-PC01-0002
最大収容台数 最大17台
動作温度 0～50℃
動作湿度 10～90％RH（結露なきこと)
保存温度 −10～＋70℃
保存湿度 10～90％RH（結露なきこと)
最大消費電力 60W
重量（本体のみ） 2.42kg
寸法 19インチ、2U
電源 AC100～240V

UPSUPS

VDSL

屋内用

屋内用

製品名 ABiLINX 1003i
商品コード 121-PC01-0007
伝送方式 VDSL2
DSLポート 1
LANポート 1
親機 ○
子機 ○
最大伝送速度 150Mbps
ギガビット対応 ○
ポイントtoポイント ○
ポイントtoマルチポイント ー
デイジーチェーン ー
STP/RSTP ー
スプリッタ内蔵 VPN801（別売）
ボンディング※1 ー
管理機能 ー
動作温度 −20～＋65℃
最大距離※2 3km
DC電源 DC12V 
AC電源（付属） 167-CN01-0019（別売）

産業用

UPS …UPS使用可ギガ …ギガビット対応…集合型モデム集合型屋内用 …屋内仕様…広範囲動作温度産業用

ABiLINX 1003
収容シャーシ

1 対 1

製品名 ABiLINX 4116 ABiLINX 4100
商品コード 124-AB-001 124-AB-002
伝送方式 G.fast
DSLポート 16 1
LANポート 1 1
親機 ○ ABiLINX 4116対応
子機 ABiLINX 4100対応 ○
最大伝送速度 900Mbps（1回線あたり） 900Mbps
ギガビット対応 ○ ○
ポイントtoポイント ー ー
ポイントtoマルチポイント ○ ○
デイジーチェーン ー ー
STP/RSTP ○ ○
スプリッタ内蔵 ○ GIJ701（別売）
ボンディング※1 ー ー
管理機能 ○ ー
動作温度 0～65℃
最大距離※2 400m
DC電源 ー
AC電源（付属） ○

屋内用

集合型

集合型 G. fast
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Modem
製品名 ABiLINX 2515A MiniFlex ML622 ML624

商品コード 121-AB-029 121-FD-006 121-AC-006 121-AC-007

DSL ポート 1 2 2 4

LAN ポート 4 2 5 5

親機 ○ ○ ○ ○

子機 ○ ○ ○ ○

最大伝送速度 15.2Mbps 15.2Mbps 15.2Mbps 15.2Mbps

ギガビット対応 ー ー ー ー

ポイント to ポイント ○ ○ ○ ○

ポイント to マルチポイント ー ○ ー ー

デイジーチェーン ー ○ ー ー

STP/RSTP ー ○ ○ ○

スプリッタ内蔵 ー ー ー ー

ボンディング※ 1 ー 2ペア 2ペア 4ペア

管理機能 ○ ○ ○ ○

動作温度 0～50℃ −20～＋70℃ −40～＋75℃ −40～＋75℃

最大距離※ 2
0.5mm 8.7km 10.0km 9.8km 9.8km

0.9mm 19.9km 21.0km 21.3km 21.3km

DC 電源 ー DC18～72V DC48～60V DC48～60V

AC 電源（付属） ○ 167-CN01-0022（別売） ○ ○

製品名 ML622i ML624i ML698E ML684D

商品コード  121-AC-031  121-AC-032  121-AC01-0036  121-AC-030

DSL ポート 2 4 8 4

LAN ポート 5 5 5 6

親機 ○ ○ ○ ○

子機 ○ ○ ○ ○

最大伝送速度 15.2Mbps 15.2Mbps 15.2Mbps 15.2Mbps

ギガビット対応 ー ー ○ ○

ポイント to ポイント ○ ○ ○ ○

ポイント to マルチポイント ー ー ○ ○

デイジーチェーン ー ー ○ ○

STP/RSTP ○ ○ ○ ○

スプリッタ内蔵 ー ー ー ー

ボンディング※ 1 2ペア 4ペア 8ペア 4ペア

管理機能 ○ ○ ○ ○

動作温度 −40～＋75℃ −40～＋75℃ −40～＋75℃ −40～＋74℃

最大距離※ 2
0.5mm 9.8km 9.8km 9.8km 9.8km

0.9mm 21.3km 21.3km 21.3km 21.3km

DC 電源 ー ー  DC48～60V  DC20～57V 

AC 電源（付属） ○ ○ ○ 167-CN-K003（別売）

産業

産業用

産業用

産業用

SHDSL

※1　1ペア=2芯
※2　線径0.5/0.9の場合　理論値となります。

SFPUPS

UPS …UPS使用可 …光SFPモジュール対応SFP…屋内仕様屋内用…広範囲動作温度産業用

1 対 1

集合型 1対複数
MultiFlex-12/MiniFlex

1対複数
ML6916EN/ML624i

製品名 MultiFlex-12 MiniFlex

商品コード 121-FD-011 121-FD-006

DSL ポート 12 2

LAN ポート 18 2

親機 ○（自動認識） ○（自動認識）

子機 ー ○（自動認識）

最大伝送速度 15.2Mbps 15.2Mbps

ギガビット対応 ○ ー

ポイント to ポイント ○ ○

ポイント to マルチポイント ○ ○

デイジーチェーン ○ ○

STP/RSTP ○ ○

スプリッタ内蔵 ー ー

ボンディング※ 1 2ペア 2ペア

管理機能 ○ ○

動作温度 −20～＋70℃ −20～＋70℃

最大距離※ 2
0.5mm 10.0km

0.9mm 21.0km 

DC 電源 DC18～72V DC18～72V

AC 電源（付属） 167-CN01-K006（別売） 167-CN01-0022（別売）

ML624i ML624i ML624i

MultiFlex-12  ML6916EN

製品名  ML6916EN ML624i

商品コード 121-AC-033-JJ  121-AC-032

DSL ポート 16 4

LAN ポート 5 4

親機 ○ ○

子機 ー ○

最大伝送速度 15.2Mbps 15.2Mbps

ギガビット対応 ○ ー

ポイント to ポイント ー ○

ポイント to マルチポイント ○ ー

デイジーチェーン ー ー

STP/RSTP ○ ○

スプリッタ内蔵 ー ー

ボンディング※ 1 16ペア 4ペア

管理機能 ○ ○

動作温度 −40～＋75℃ −40～＋75℃

最大距離※ 2
0.5mm 9.8km

0.9mm 21.3km

DC 電源 DC48～60V ー

AC 電源（付属） ○ ○

MiniFlex MiniFlex MiniFlex

集合型 集合型

…集合型モデム集合型

屋内用
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Modemメモ

製品名 M304-NA M304Eth-NA M204-WA
商品コード 131-HY-001 131-HY-002  154-HY-010 
インタフェース RS-232 LAN RS-232
親機 ○ ○ ○
子機 ○ ○ ○
通信方式 2線式/4線式 2線式/4線式 2線式/4線式
伝送方式 ITU-T V.23, V.26, V.27bis, V.29  ITU-T V.32bis/V.32  ベースバンド（バイフェーズ符号） 
最大通信速度 9600bps 14400bps 19200bps
ポイント to ポイント ○ ○ ○
ポイント to マルチポイント ○ ー ー

NTT 専用線 /
アナログ搬送回線※ 3 ○ ○ ー

構内線 ○ ○ ○
ダイヤルアップ ー ー ー
管理機能 ー ○（RS-232） ー
動作温度 −40～＋75℃ −25～＋60℃ 0～50℃
構内線 最大距離※ 4 20km 17km 27km
DC 電源 ー   DC 18～50V ー
AC 電源（付属） ○ ○ ○
データ圧縮機能 ー ○ ー
伝送モード 同期/非同期 ー 同期/非同期
瞬低・瞬断対策 ○ ○ ー

アナログ

産業用 屋内用

構内構内 NTT 構内 NTT

※3　NTT専用線/アナログ搬送回線については、距離の制約はございません。
※4　線径0.4の場合　理論値となります。　

アクセサリー
その他ACアダプタ

高速道路空港 鉄道 発電所 工場 銀行

NTT …NTT専用線

構内 …構内線

…屋内仕様屋内用

…広範囲動作温度産業用

製品名 無停電電源  miniUPS　 
OS12-5200

商品コード 165-PB-002
動作温度 0～40℃

寸法 （W）85×（H）42 ×（D）57 mm
（突起部含まず）

重量  190g（本体のみ） 

製品名 TRE25120-A-1489G13 TRE25240-A-1489G13
商品コード 167-CN01-0019 167-CN01-0022
動作温度 −20～＋60℃
DC（先バラ） DC12V DC24V
寸法 （W）35 ×（H）52 ×（D）72 mm（突起部含まず）
供給電力 25W
電圧 12V 24V
重量 140g（本体のみ）
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