
高速道路 工事現場工場空港 発電所 トンネル 森林内 鉄道 駅構内 遊園地
PoE 対応 …PoE対応機器 SFP …SFP対応PoE+ …PoE+対応…PoE非対応機器PoE 非対応 受電 …受電対応

Ethernet Switch

製品名 KGS-1060 KGS-1060-HP EX78921-0VB EX78931-0VB
商品コード  141-KI-005  141-KI-006 146-EW-002 146-EW-001

LANポート 8 8 8 8

PoE対応ポート数 ー 4 8 8

SFPポート 2 2 4 4

Comboポート ー ー ー 4

ギガビット ○ ○ ○ ○

光モジュール内蔵型 ー ー ー ー

管理機能 ○ ○ ○ ○

動作温度 −40～＋60℃ −40～＋60℃ −40 ～＋75℃ −40 ～＋75℃

DINレール ○ ○ ○ ○

PoE ー ○ ○ ○

PoE+ ー ○ ○ ○

PoE++ ー ー ○ ○

PoE受電 ○ ー ー ー

DC電源 DC7～60V DC7～60V DC52 ～ 57V DC52 ～ 57V

AC電源（付属） ー※1 ー※1 ー※1 ー※1

製品名 EW-4082VM2 EWG-72404XM PSG-6012VM PSG-6020VM PS-7244VM3-520W PSG-7028VM2
商品コード 113-ET01-0002 113-ET01-0006 113-ET01-0003 113-ET01-0004 113-ET01-0001 113-ET01-0005

LANポート 8 24 8 16 20 22

PoE対応ポート数 ー ー 8 16 24 24

SFPポート 2 4 ー ー ー 2

Comboポート ー ー 2 2 4 2

コンソールポート ー 1 1 1 ー 1

ギガビット ○ ○ ○ ○ ○ ○

光モジュール内蔵型 ー ー ー ー ー ー

管理機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○

動作温度 0～45℃ 0～50℃ 0～50℃ 0～50℃ 0～50℃ 0～50℃

ラックマウント ー ○ ○ ○ ○ ○

PoE ー ー ○ ○ ○ ○

PoE+ ー ー ○ ○ ○ ○

PoE受電 ー ー ー ー ー ー

DC電源 ー ー ー ー ー ー

AC電源（付属） ○ ○ ○ ○ ○ ○

産業用スイッチ［管理機能付］

製品名 HES-3305 HES-3308 HES-3310-C2 HES-3305-F
商品コード 143-HY-006 143-HY-007 143-HY-009 143-HY-008

LANポート 5 8 8 4

PoE対応ポート数 ー ー ー ー

SFPポート ー ー ー 1

Comboポート ー ー 2 ー

ギガビット ○ ○ ○ ○

光モジュール内蔵型 ー ー ー ー

管理機能 ー ー ー ー

動作温度 −40～＋75℃ −40～＋75℃ −40～＋75℃ −40～＋75℃

DINレール ○ ○ ○ ○

PoE ー ー ー ー

PoE+ ー ー ー ー

PoE++ ー ー ー ー

PoE受電 ー ー ー ー

DC電源 DC12～56V DC12～56V DC12～56V DC12～56V

AC電源（付属） ー※1 ー※1 ー※1 ー※1

製品名 CSS106-5G-1S CRS305-1G-4S+IN CRS326-24G-2S+IN SF300-05 SG300-08 SG300-0602
商品コード 145-MS05-0002 145-MS05-0003 145-MS05-0001 145-EW01-0003 145-EW01-0005 145-EW01-0004

LANポート 5 1 24 5 8 6

PoE対応ポート数 ー ー ー ー ー ー

SFPポート 1 4 2 ー ー 2

Comboポート ー ー ー ー ー ー

ギガビット ○ ○ ○ ー ○ ○

光モジュール内蔵型 ー ー ー ー ー ー

管理機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○

動作温度 −20～＋70℃ −40～＋70℃ −40～＋60℃ −40～＋75℃ −40～＋75℃ −40～＋75℃

DINレール ー ー ー ○ ○ ○

PoE ー ー ー ー ー ー

PoE+ ー ー ー ー ー ー

PoE++ ー ー ー ー ー ー

PoE受電 ー ○ ー ー ー ー

DC電源 DC11～30V DC12～57 V DC10 ～ 30V DC12～57 V DC12～57 V DC12～57 V

AC電源（付属） ○ ○ ○ ー※1 ー※1 ー※1

製品名 MaxiiNet Vi3005 C11-042-30-065 EX42000シリーズ JetNet 2005-w
商品コード 172-VG-014  113-AE-001 141-EW-0×× 141-KX-003 

LANポート 5 2/4※2

※2

5

PoE対応ポート数 4 4/2※2 ー

SFPポート ー ー ー

Comboポート 1 ー ー

ギガビット ー ー ー ー

光モジュール内蔵型 ー ー ○ ー

管理機能 ー ー ー ー

動作温度 −30～＋75℃ 0～50℃ −10～＋60℃ −40～＋75℃

DINレール ○ ○ ○ ○

PoE ○ ○※2 ー ー

PoE+ ○ ○ ー ー

PoE++ ー ー ー ー

PoE受電 ○ ー ー ー

DC電源 ー ー DC12～48V※2 DC18～32V

AC電源（付属） ー※1 ○ ー※1,２ ー※1

製品名 HES-1403BT-F1
商品コード 146-PC01-0001

給電ポート 2

SFPポート※4 1

ギガビット 〇

動作温度 −40～＋75℃

最大供給電力※5 90W

DINレール ○

管理機能 ○

PoE ○

PoE+ ○

PoE++ ○

寸法（突起部含まず） （W）103×（H）83.2×
（D）38.5mm

重量 444g

DC電源 DC48～56V

AC電源（付属） ー※1

製品名  HES-3306PL-F1C1 HES-3305PL-F HES-3305PL HES-3308PL HES-3303P60
商品コード 144-HY-001 144-HY-008 144-HY-007 144-HY-006 144-HY-004

LANポート 4 4 5 8 3

PoE対応ポート数 4 4 4 8 1

SFPポート 1 1 ー ー ー

Comboポート 1※2 ー ー ー ー

ギガビット ○ ○ ○ ○ ○

光モジュール内蔵型 ー ー ー ー ー

管理機能 ー ー ー ー ー

動作温度 −40～＋75℃ −40～＋75℃ −40～＋75℃ −40～＋75℃ −40～＋75℃

DINレール ○ ○ ○ ○ ○

PoE ○ ○ ○ ○ ○

PoE+ ○ ○ ○ ○ ○

PoE++ ー ー ー ー ○

PoE受電 ー ー ー ー ー

DC電源  DC12 ～ 55V ※3 DC48～56V DC48～56V DC48～56V DC24～56V ※3

AC電源（付属） ー※1 ー※1 ー※1 ー※1 ー※1

PoE 非対応

PoE 非対応

産業用スイッチ

PoE 非対応 PoE 非対応 PoE 対応PoE 対応

PoE 対応 PoE 非対応PoE 対応 PoE 対応

SFP PoE+ PoE+PoE+PoE+PoE+SFPPoE+ SFPPoE+

屋内用スイッチ［管理機能付］

EW/PS シリーズ

PoE++対応　
管理機能付き
産業用
イーサネット
スイッチ

受電SFPSFPSFPSFPSFP PoE+ SFP PoE+ SFP PoE+ SFP

受電

※1　AC電源ご使用の場合、別途オプション品
※2　仕様について、別途問い合わせ下さい。
※3　�昇圧機能により12V～PoE/PoE+のご使用が�

可能となります。
※4　SFPモジュール別途お問い合わせ
※5　2ポート合計�最大120Wまで

PoE+ SFP

PoE+ SFPPoE+ SFPPoE+PoE+

SFP


