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➢ 本書の中に含まれる情報は、弊社（ハイテクインター株式会社）の所有するものであり、弊社の同意なし

に、全体または一部を複写または転載することは禁止されています。 

 

➢ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

 

➢ 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお

気づきの点がありましたらご連絡ください。 

 

 

 

       

 

 

 

第 1版  2024年 06月 07日 新規作成  

第 2版  2024年 10月 24日 改版  製品写真の変更、V1.04.039に対応 

第 3版  2024年 11月 11日 改版  CD2000Nの記載を追記、文書名を変更 

第 4版  2025年 03月 19日 改版  最新 HWの情報に差し替え 

第 4.1版  2025年 03月 26日 改版  Auto Maintain のサポート情報を変更 

  

ご注意 

電波障害自主規制について 

改版履歴 
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➢ 本製品及び付属品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

 

➢ 本製品は、一般事務用、通常の産業等の一般的用途を想定した製品であり、ハイセイフティ用途*での設

備や機器としての使用またはこれらに組込んでの使用は意図されておりません。 

これらの設備や機器、システムなどに本製品を使用され、本製品の故障等により、人身事故、火災事故、

社会的な損害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。 

お客様が、本製品をハイセイフティ用途に使用される場合は、必要な安全性を確保する措置を施す等 十

分な配慮をお願いします。 

*: 極めて高度な信頼性や安全性が要求され、機器の故障、誤動作により、信頼性や安全性が確保され

ない場合、生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがある用途 

 

➢ 本製品及び付属品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。 

 

➢ 本製品及び付属品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体の温度が

上がり、故障や火災の原因になることがあります。 

 

➢ 本製品及び付属品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、

火災の原因になることがあります。 

 

➢ 本製品及び付属品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障

や火災の原因になることがあります。 

 

➢ 本製品及び付属品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。 

 

➢ 本製品及び付属品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機

会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますの

で、あらかじめご了承ください。 

 

➢ 本製品及び付属品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承く

ださい。 

ご使用上の注意事項 
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1. 製品情報 

HTX-CD4000N/CD2000Nは、RTSPや SRT、UDP、Multicastの H.264/265の映像ストリームが受信可能な

4K対応 HDMIデコーダです。 

HTX-CD4000Nは 1～16分割画面に対応しているため、最大 16ストリームの映像を 1つのモニターに表示さ

せることができ、プレイリストを設定することで、1つの分割画面に複数のストリームを一定時間ごとに切り替え

ることも可能です。 

 

 

2. 梱包品一覧 

ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上

げの販売店までご連絡ください。 

 

名称 数量 

本体 1台 

ACアダプタ 1個 

ゴム足 4個 

 

 



 

 

管理番号：TEC-24MA0116-04.1 

 

3. 製品外観 

3.1. 本体図面 

単位：mm 



 

 

管理番号：TEC-24MA0116-04.1 

 

3.2. ポート説明 

各ポートの説明を以下の表にて説明します。 

※図は HTX-CD4000Nになりますが、CD2000Nも同じポート構成になります。 

 

＜前面＞ 

 

 

ポート名 説明 

USB2.0 ※本機能は、サポート対象外となっております。 

RST ボタンを 5秒以上押し続け、離すと設定の初期化を行います。 

RS232 T G R 

RS-232でシリアル通信する際に使用します。 

T：Tx（送信）端子 

G：Ground（信号用接地）端子 

R：Rx（受信）端子 

Ethernet 本機をネットワークに接続します。(10Mbps/100Mbps) 

micro SD ※本機能は、サポート対象外となっております。 

LED 本機の起動状態を表示します。※詳細は 3.3 LEDの項をご参照ください。 
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＜背面＞ 

 

 

ポート名 説明 

Audio Out 3.5mm ステレオミニジャックの LINE出力ポートです。 

HDMI Out HDMI でモニターに映像を出力します。 

DC 12V DC12Vを入力します。 
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3.3. LED  

各 LEDのステータスを以下の表にて説明します。 

※図は HTX-CD4000Nになりますが、CD2000Nも同じ点灯方式になります。 

 

＜前面＞ 

 

 

※LEDの位置は、製品を上図の向きに見た時の位置で表しています。 

  

LED名 位置 LED 状態 説明 

Ethernet 

左 
橙点滅 データの送受信が行われています。 

消灯 データの送受信が行われていません。 

右 
緑点灯 10Mまたは、100Mbps でリンクアップしています。 

消灯 リンクアップしていません。 

STA 

ENC 

DEC 

REC 

（上から） 

1 [STA] 

緑点滅 電源が入っています。 

消灯 電源が入っていません。 

2 [N/A] 
緑点灯 起動時に点灯します。 

消灯 起動完了しています。 

3 [DEC] 
緑点灯 ストリームを受信しています。 

消灯 ストリームを受信していません。 

4 [REC] 消灯 この LEDは点灯しません。 
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＜背面＞ 

 

LEDなし 
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4. インストレーション 

以下に接続例を示します。 

＜HTX-CD4000N＞ 

 

 

＜HTX-CD2000N＞ 

 
※HTX-CD2000Nは 1画面のみの表示、表示画面自動切替設定なし 
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5. ログイン 

WEBブラウザを使用してデコーダ設定を行います。 

＜初期設定＞ 

・IPアドレス  ： 192.168.80.219 

・ユーザー名  ： admin 

・パスワード  ： admin 

 

 

 

 

※パスワード入力項目の をクリックすると入力内容が表示されます。 
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6. Stream Access 

6.1. URL Setting（HTX-CD4000N のみ） 

特定の URL Addressに認証 UserNameやパスワードを設定し、名前を付けてリストに保存します。 

認証設定されているストリームを受信やプレイリストを作成する際に使用します。 

※最大 48個の URLを設定できます。 

 

 

設定 説明 

Add URL名をリストに追加します。 

Edit 選択した URL名を編集します。 

Delete 選択した URL名をリストから削除します。 

Clear ALL 追加したすべての URL名をリストから削除します。 

 

Add, Edit 

 

 

設定 説明 

URL Name 追加、編集後のリストに保存する URL名を入力します。 

URL Address リストに保存するストリーム URLを設定します。 

UserName ストリームの認証ユーザー名を入力します。 

Password ストリームの認証パスワードを入力します。 

※同じ URL名は追加できません。 
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6.2. Playlist Setting（HTX-CD4000Nのみ） 
プレイリストの設定を行います。 

※最大 16個のプレイリストを作成可能です。 

 

 

設定 説明 

Add プレイリストを追加します。 

Edit 選択したプレイリストを編集します。 

Delete 選択したプレイリストを削除します。 

Clear ALL 追加したすべてのプレイリストを削除します。 

 

Add, Edit 

 

設定 説明 

Playlist Name 追加、編集後のプレイリスト名を入力します。 

Select 
プレイリストに追加する URL名を選択します。 

設定範囲：チェックあり（リストに追加）、チェックなし（リストから削除） 

Dwell Time 

リスト内の映像切り替わり時間を設定します。 

設定範囲：10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 45 s, 1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min 

初期値：10 Min 

※sは Second（秒）、Min は Minutes（分）の略語です。 

Stream Source URL Settingに追加済みの URL Nameが表示されます 
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6.3. Window Setting 

Windowごとに表示するストリームやバッファ時間を設定します。 

 

 

設定 説明 

Window ストリームを設定する Window番号を表示します。 

Stream Source 

URL Address にストリーム URL を入力または、あらかじめ URL Setting や Playlist 

Setting で追加したリストから出力させるストリームを選択します。 

設定範囲：Build-in、URL: [URL Name]、Playlist: [Playlist Name] 

初期値：Build-in 

※受信するストリームが認証ありなどユーザー名やパスワードを要求される場合、

あらかじめ URL Setting で URLを追加しておく必要があります。 

※HTX-CD2000Nは Build-inのみ選択可能 

URL Address 

Stream Sourceが Build-inの時、任意のストリーム URLを入力します。 

Stream Sourceで選択した URL nameの URL Addressまたは、Playlistの設定値が

表示されます。 

Decoding Buffer Time 

(0～4000/ms) 

Windowごとのバッファ時間を設定します。 

設定範囲：チェックあり（自動）、チェックなし（手動） 

チェックなし時の設定範囲：0～4000 [ms] 

初期値：チェックあり（自動） 

※チェックなしにした場合、Video Output > Display Setting の Decoding Cacheの影

響を受けなくなります。 

Status 

ストリームの受信状況を表示します。 

Idle：画面分割数により使用しません。 

disconnect：映像を受信していません。 

Connected：映像を受信しています。 

※HTX-CD2000Nは Idle表示なし 
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＜Build-inでの URL設定例＞ 

・RTSP 

認証なし構成：rtsp://[エンコーダ IP]:[ポート番号]/[ストリーム名] 

例：rtsp://192.168.80.218:554/ch1_main 

 

認証あり構成：rtsp://[認証 USER名]:[認証 PASS]@[エンコーダ IP]:[ポート番号]/[ストリーム名] 

例：rtsp:// testrtsp1234:testpass1234@192.168.80.218:554/ch1_main 

 

・SRT 

Listener 構成：srt://@:[ポート番号]?mode=listener 

例：srt://@:7118?mode=listener 

※エンコーダ側が Caller に設定されている場合 

 

Caller構成：srt://[エンコーダ IP]:[ポート番号]?mode=caller 

例：srt://192.168.80.218:7118?mode=caller 

※エンコーダ側が Listenerに設定されている場合 

 

オプション（”&”を使用して、追加します。） 

暗号化：passphrase=[暗号化パスワード] 

ストリーム ID：streamid=[ストリーム ID] 

暗号化ビット指定：encryption=[ビット数] 

※暗号化ビット指定は、特に指定しない場合は、AES-128, 192, 256に対応します。 

例：srt://192.168.80.218:7118?mode=caller&passphrase=testsrt1234&streamid=S1 

 

・UDP 

構成：udp:// @:[ポート番号] 

例：udp:// @:8118 

 

・Multicast 

構成：udp:// @[マルチキャストアドレス]:[ポート番号] 

例：udp:// @239.1.1.1:8118 
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6.4. Audio Setting 

出力音声の設定を行います。 

 

 

設定 説明 

Audio output interface 音声を出力するインタフェースを表示します。 

Audio Output Window 

出力する音声ソースを選択します。 

設定範囲：none（無効）, Audio in the video output window1～16  

初期値：Audio in the video output window1 

※HTX-CD2000Nは none と window1のみ選択可能 

Output Volume[0-100] 

出力音量を設定します。 

設定範囲：0～100 

初期値：50 

 

  



HTX-CD4000N/CD2000N 取扱説明書 

 19 

 

7. Video Output 

7.1. Display Setting 

出力映像の未受信時の処理や映像サイズを設定します。 

 

 

 

設定 説明 

Video Decode Mode 

映像未受信時の出力映像の表示を設定します。 

Hold the last frame：最後に受信したフレームの映像をモニターに表示し続けます。 

Clear Screen：映像の受信が途切れた場合は最後に受信したフレームの映像は 

5秒程度で削除され、Output Settingの background color で 

設定した背景色が表示されます。 

初期値：Hold the last frame 

Video Output Mode 

出力映像のアスペクト比を設定します。 

Fill the window：ウインドウサイズに応じて映像を引き延ばして出力します。  

Original aspect-ratio：受信する映像のアスペクト比で出力します。 

初期値：Original aspect-ratio 

Video Play Mode※ 

映像の出力方式を設定します。 

Fluent：クオリティ重視の映像出力を行います。 

Live：リアルタイム重視の映像出力を行います。 

初期値：Live 

Decoding Cache 

(0～4000/ms) 

全ウインドウのキャッシュ時間を設定します。 

設定範囲：0～4000 

初期値：0 

※Stream Accessの Decoding Buffer Time がチェックなしの場合、その Windowは

この設定の影響を受けません。 
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＜Video Decode Modeイメージ＞ 
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＜Video Output Mode イメージ＞ 
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7.2. Output Setting 

出力解像度や画面分割など出力設定を行います。 

 

 

設定 説明 

Resolution 

出力解像度を選択します。 

設定範囲：Auto チェックなし後述の＜対応解像度一覧＞を参照、Auto チェックあり 

初期値：Auto チェックあり 

※Auto チェックありにすると本機の対応解像度の範囲で、出力先のモニターに応じ

て自動で解像度を選択します。 

Window split mode※ 

画面分割数を設定します。 

設定範囲：後述の＜対応画面分割一覧＞、＜User Defined 設定方法＞を参照 

初期値：Single Screen 

※HTX-CD2000Nは Single Screenのみ選択可能 

Brightness 

出力映像の明るさを変更します。 

設定範囲：0～100 

初期値：50 

Contrast 

出力映像の色調を変更します。 

設定範囲：0～100 

初期値：50 

Saturation 

出力映像の彩度を変更します。 

設定範囲：0～100 

初期値：50 

Hue 

出力映像の色相を変更します。 

設定範囲：0～100 

初期値：50 

  



HTX-CD4000N/CD2000N 取扱説明書 

 23 

 

設定 説明 

background color 
カラーパレットまたは、#RRGGBBで出力映像の背景色を変更します。 

初期値：#000000（黒） 

Audio border color 

カラーパレットまたは、#RRGGBB で音声を出力しているウインドウのボーダーライン

の色を変更します。 

初期値：#FF0000（赤） 

Window border color 
カラーパレットまたは、#RRGGBBで画面分割のボーダーラインの色を変更します。 

初期値：#00FF00（緑） 

Window border line  

width(0～5) 

画面分割のボーダーラインの太さを変更します。 

設定範囲：0～5 

初期値：1 

※設定値を0にした場合、ボーダーラインは非表示になります。 

※受信映像の解像度やフレームレートの設定値により、表示可能な分割数が変化します。 

  例）1920 x 1080 60fps：最大 4画面まで分割表示可能 

    1280 x 720 60fps：最大 12画面まで分割表示可能 

    1280 x 720 30fps：最大 16画面まで分割表示可能 

 

＜HTX-CD4000N サポート解像度一覧＞ 

解像度 フレームレート 

3840x2160P 30, 25 

1920x1080P 60, 50, 30, 25, 24 

1600x1200P 60 

1280x1024P 60 

1280x720P 60, 50 

1024x768P 60 

 

＜HTX-CD4000N 未サポート解像度一覧＞ 

解像度 フレームレート 

3840x2160P 24 

1920x1200P 60 

1680x1050P 60 

1440x1900P 60 

1280x1024P 30 
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＜HTX-CD2000N サポート解像度一覧＞ 

解像度 フレームレート 

1920x1080P 60, 50, 30, 25, 24 

1600x1200P 60 

1280x1024P 60 

1280x720P 60, 50 

1024x768P 60 

 

＜HTX-CD2000N 未サポート解像度一覧＞ 

解像度 フレームレート 

1920x1200P 60 

1680x1050P 60 

1440x1900P 60 

1280x1024P 30 
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＜対応画面分割一覧＞ 

画面分割設定時、各 Windowは以下の位置に配置されます。 

 

 

  



HTX-CD4000N/CD2000N 取扱説明書 

 26 

 

＜User Defined 設定方法（HTX-CD4000Nのみ）＞ 

任意の分割方式を設定します。 

User Defined を選択後、赤枠のアイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。 

 

 

 

 

設定 説明 

User-defined Split Name 設定中のユーザー定義名を表示します。 

Total Window Number 

画面分割数を設定します。 

選択後、Initializeをクリックするとデフォルトのイメージが表示されます。 

設定範囲：1～16 

初期値：1 
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設定 説明 

Currently Selected  

Window 

位置やサイズを変更する Windowを選択します。 

Total Window Number で選択している分割数に応じて表示数が変化します。 

Reference Point ※本機能は、サポート対象外となっております。 

X Coordinate 
選択している Windowの X軸の位置を変更します。 

設定範囲：Relative Value[0～100%], Absolute Value[0～1920] 

Y Coordinate 
選択している Windowの Y軸の位置を変更します。 

設定範囲：Relative Value[0～100%], Absolute Value[0～1920] 

Window Width 
選択している Windowの横幅を変更します。 

設定範囲：Relative Value[0～100%], Absolute Value[0～1920] 

Window Height 
選択している Windowの縦幅を変更します。 

設定範囲：Relative Value[0～100%], Absolute Value[0～1920] 

Adjust window  

position and size 
設定した値を適用します。 
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設定例 1：1画面、Window1 を以下の数値に設定 

 

 

下図のように Window1の位置とサイズが変化します。 

 

  



HTX-CD4000N/CD2000N 取扱説明書 

 29 

 

設定例 2：4画面、Window1 を以下の数値に設定 

 

 

下図のように Window1の位置とサイズが変化します。 

分割数によって、Window同士が重なって設定することも可能です。 

（下）Window1＜Window16（上）の順に重なります。 
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Windowの重なり方の例 

設定画面 

 

 

モニター表示 
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7.3. OSD Setting 

Windowごとに表示させる OSD情報の設定を行います。 

※エンコーダなど映像ソース側で OSDを表示させている場合、重なって表示されます。 

 

 

設定 説明 

Windows 

設定を変更するウインドウを選択します。 

選択範囲：Windows1～16 

※HTX-CD2000Nは Window1のみ選択可能 

Osd Type 
表示、設定する OSDを選択します。 

選択範囲：Date/time, Title, Text, Source node information 

Visible 

選択した OSD Typeの表示/非表示を選択します。 

設定範囲：YES（表示）, NO（非表示） 

初期値：NO（非表示） 

Date Format 

（Date/time） 

日時の表示方式を設定します。 

※OSD typeが Date/timeの場合にのみ表示されます。 

設定範囲：別表を参照 

初期値：yyyy-mm-dd hh:mm:ss 

Text Content 

（Title, Text） 

表示したい任意の文字列を設定します。 

設定範囲：0～127文字（半角文字） 

※設定可能な文字数は半角全角によって異なります。 
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設定 説明 

Text Content 

（Source node  

Information） 

URLの表示または、Window名、URL Nameの表示を設定します。 

設定範囲：URL（表示されているストリーム URLを表示）, 

Name（表示されている Window名または、URL Name を表示） 

初期値：URL 

Font Size 

OSDのフォントサイズを変更します。 

設定範囲：XXS, XS, S, M, L, XL, XXL（画面分割数により変化するサイズ） 

       7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,  

48, 72pt（固定サイズ） 

初期値：M 

Coordinates[0～8192] 

OSDの表示位置を変更します。 

設定範囲：0～8192 

初期値：Date/time[X 64, Y 64], Title[X 64, Y 448], Text[X 64, Y 832],  

Source node information[X 64, Y 7808] 

Bold 

文字の太さを太くするかの有効/無効を設定します。 

設定範囲：YES（文字が太い）, NO（文字が細い） 

初期値：NO（文字が細い） 

Stroke 

文字の輪郭を濃くするかの有効/無効を設定します。 

設定範囲：YES（文字の輪郭が濃い）, NO（文字の輪郭が薄い） 

初期値：NO（文字の輪郭が薄い） 

ForeGround 

(format:#RRGGBB) 

文字の色を設定します。 

R(赤)、G(緑)、B(青)の三色の割合で色が決定し、16進数（00～FF）による手動入

力または、カラーパレットで大まかな色の選択のいずれかで設定可能です。 

設定範囲：#000000～#FFFFFF 

初期値：#000000 

Foreground Opacity 

文字の透明度を設定します。 

設定範囲：（透明）0～255（不透明） 

初期値：255 
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設定 説明 

BackColor 

(format:#RRGGBB) 

文字の背景色を設定します。 

R(赤)、G(緑)、B(青)の三色の割合で色が決定し、16進数（00～FF）による手動入

力または、カラーパレットで大まかな色の選択のいずれかで設定可能です。 

設定範囲：#000000～#FFFFFF 

初期値：#000000 

Background Opacity 

文字背景の透明度を設定します。 

設定範囲：（透明）0～255（不透明） 

初期値：0 

Prefix Content 
選択中の Osd Typeの上に入力した値が表示されます。 

設定範囲：0～63文字（半角文字） 

Postfix Content 
選択中の Osd Typeの下に入力した値が表示されます。 

設定範囲：0～63文字（半角文字） 

  



HTX-CD4000N/CD2000N 取扱説明書 

 34 

 

＜Date Format 別表＞ 

設定 表示方式 

yyyy-mm-dd yyyy[年]-mm[月]-dd[日]の順で表示します。 

mm-dd-yyyy mm[月]-dd[日]-yyyy[年]の順で表示します。 

dd-mm-yyyy dd[日]-mm[月]-yyyy[年]の順で表示します。 

yyyy-mm-dd hh:mm:ss yyyy[年]-mm[月]-dd[日] hh[時]:mm[分]:ss[秒]の順で表示します。 

mm-dd-yyyy hh:mm:ss mm[月]-dd[日]-yyyy[年] hh[時]:mm[分]:ss[秒]の順で表示します。 

dd-mm-yyyy hh:mm:ss dd[日]-mm[月]-yyyy[年] hh[時]:mm[分]:ss[秒]の順で表示します。 

yyyy/mm/dd yyyy[年]/mm[月]/dd[日]の順で表示します。 

mm/dd/yyyy mm[月]/dd[日]/yyyy[年]の順で表示します。 

dd/mm/yyyy dd[日]/mm[月]/yyyy[年]の順で表示します。 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss yyyy[年]/mm[月]/dd[日] hh[時]:mm[分]:ss[秒]の順で表示します。 

mm/dd/yyyy hh:mm:ss mm[月]/dd[日]/yyyy[年] hh[時]:mm[分]:ss[秒]の順で表示します。 

dd/mm/yyyy hh:mm:ss dd[日]/mm[月]/yyyy[年] hh[時]:mm[分]:ss[秒]の順で表示します。 

dd.mm.yyyy dd[日].mm[月].yyyy[年]の順で表示します。 

dd.mm.yyyy hh:mm:ss dd[日].mm[月].yyyy[年] hh[時]:mm[分]:ss[秒]の順で表示します。 

 

＜Title, Text, Prefix, Postfix Content の入力値について＞ 

以下の文字種が入力可能です。 

・全角、半角英数字（大文字、小文字）、記号、ひらがな、カタカナの五十音（濁音、半濁音、拗音、促音含む）、

一部の漢字 

非対応の漢字や環境依存文字を含めての設定は可能ですが、非対応文字は OSD 上では空欄で表示されま

す。 

全角、半角で入力可能な文字数が異なります。 
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OSDの表示位置 

Single Screen の場合 

 

 

Four Screenの場合 
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8. NetWork 

8.1. LAN 

本体のネットワーク情報の設定を行います。 

 

 

設定 説明 

DHCP 

DHCP クライアント設定の有効/無効を設定します。 

設定範囲：On（有効）、Off（無効） 

初期値：Off（無効） 

IP 
IPアドレスを設定します。 

初期値：192.168.80.219 

Gateway 
デフォルトゲートウェイを設定します。 

初期値：192.168.80.1 

Netmask 
サブネットマスクを設定します。 

初期値：255.255.255.0 

DNS1, DNS2 

プライマリ及びセカンダリ DNSサーバーIPを設定します。 

DNS1 初期値：192.168.80.1 

DNS2 初期値：8.8.8.8 

MTU 

送信パケットのパケット量を設定します。 

送信パケットが1500bytes の時、MTU を500に設定すると、1500bytes のパケ

ットをおおよそ500bytesずつに分割して送信します。 

設定範囲：68～1500 [bytes] 

初期値：1500 [bytes] 
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8.2. Serial Setup 

シリアル通信のポートの設定を行います。 

 

 

設定 説明 

Port 
Port番号を設定します。 

UART1のみ選択可能です。 

Baud Rate 

ボーレートを設定します。 

設定範囲：300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 

230400 

初期値：9600 

※上記設定範囲外の設定値はサポート対象外となっております。 

Data Bits 

データビットを設定します。 

設定範囲：7, 8 

初期値：8 

※上記設定範囲外の設定値はサポート対象外となっております。 

Stop Bits 

データビットを設定します。 

初期値：1 

※1以外の設定値はサポート対象外となっております。 

Parity 

データビットを設定します。 

設定範囲：None, Odd, Even 

初期値：None 

※上記設定範囲外の設定値はサポート対象外となっております。 

Flow control 
シリアル通信のフロー制御を設定します。 

設定範囲：Noneのみ 
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8.3. Trans Serial Setup 

シリアル通信の設定をします。 

 

設定 説明 

Serial Port シリアルポートの UART が表示されます。 

Enable 

シリアル通信の有効/無効を設定します。 

設定範囲：On（有効）、Off（無効） 

初期値：Off（無効） 

Transfer Mode 

シリアル通信の伝送モードを設定します。 

設定範囲：TCP Server, TCP Client, UDP mode 

初期値：TCPClient mode 

Transfer Direction 

シリアル通信の伝送方向を設定します。 

設定範囲：Rx Readonly（受信のみ）, Tx Readonly（送信のみ）,  

Rx/Tx（送受信） 

初期値：Rx/Tx（送受信） 

 

＜TCPServer mode＞ 

設定 説明 

One-To-Many 

接続されている複数のクライアントにデータを一斉送信の有効/無効を設定

します。 

設定範囲：チェックあり（有効）、チェックなし（無効） 

初期値：チェックなし（無効） 

Local Port 
TCPシリアル通信に使用するサーバーポート番号を設定します。 

初期値：8218 
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＜TCPClient mode＞ 

設定 説明 

Peer IP 
通信したい TCPServer Mode側に設定されている IPアドレスを設定します。 

初期値：192.168.99.126 

Peer Port 
通信したい TCPServer Mode側に設定されているポート番号を設定します。 

初期値：8219 

 

＜UDP mode＞ 

設定 説明 

Auto Pairing 

受信したデータの送信元と自動的に通信可能にする機能の有効/無効を設

定します。 

設定範囲：チェックあり（有効）、チェックなし（無効） 

初期値：チェックなし（無効） 

Local Port 
UDPシリアル通信に使用するローカルポート番号を設定します。 

初期値：8218 

Peer IP 
対向側 UDP modeに設定されている IPアドレスを設定します。 

初期値：192.168.99.126 

Peer Port 
対向側 UDP modeに設定されているポート番号を設定します。 

初期値：8219 
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8.4. NTP Settings 

NTPの時刻同期設定を行います。 

 
 

設定 説明 

NTP Enable 

NTPによる時刻同期の有効/無効を設定します。 

設定範囲：On（有効）、Off（無効） 

初期値：On（有効） 

NTP Server Address 

時刻同期する NTPサーバーアドレスを設定します。 

ドロップダウンから customを選択することで IPアドレスや URLを入力して設

定することも可能です。 

初期値：cn.pool.ntp.org 

Time Zone 
タイムゾーン(時差)を設定します。 

初期値：GMT+09:00 

Time Interval 

時刻同期の間隔を設定します。 

設定範囲：15, 30 min, 1, 3, 6, 12, 24, 48 Hrs 

初期値：1 Hrs 

※min は minutes（分）、Hrs は Hours（時間）の略語です。 
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9. System 

9.1. System Info 

ファームウェアやシリアルナンバーなどの情報を表示します。 

 

 

設定 説明 

Product Name 本機のモードが表示されます。 

SN 本機のシリアルナンバーが表示されます。 

Product Type 本製品名が表示されます。 

MAC 本機の MACアドレスが表示されます。 

Version 現在のファームウェアバージョンが表示されます。 

Publish 本機の製造日が表示されます。 

SDK Version 本機の SDKバージョンが表示されます。 

Status 現在のステータスが表示されます。 
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9.2. System Set 

手動での時刻同期、再起動、設定の初期化を行います。 

 

 

設定 説明 

Language 言語設定は Englishのみ選択可能です。 

Time Synchronization 本機のシステム時刻を接続端末に合わせます。 

Device Reboot 本機を再起動します。 

Default Params Set 設定を初期化して再起動します。 

Web Port 
Web GUIのポート番号を設定します。 

初期値：80 
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9.3. User Management 

ユーザー追加、削除、パスワードの変更を行います。 

※追加ユーザーでは、User Management は設定できません。 

 

 

設定 説明 

User List ユーザー名の確認や削除または、パスワードを変更するユーザーを選択します。 

Operate 

以下のいずれかを行うか選択します。 

Add User：ユーザーを追加します。 

Delete User：選択したユーザーを削除します。 

Modify Password：選択したユーザーのパスワードを変更します。 

UserName 
追加するユーザー名を入力します。 

※Operate：Add User 選択時のみ入力可能です。 

Old Password 
User List で選択しているユーザーに現在設定されているパスワードを入力します。 

※Operate：Modify Password 選択時のみ入力可能です。 

New Password 
新たに設定するパスワードを入力します。 

※Operate：Add User, Modify Password 選択時のみ入力可能です。 

Confirm Password 
新たに設定するパスワードをもう一度入力します。 

※Operate：Add User, Modify Password 選択時のみ入力可能です。 

 

 

9.4. Auto Maintain 

※本機能は、サポート対象外となっております。 
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9.5. System Update 

ファームウェアアップグレードを行います。 

 
 

Browseからファームウェアファイルを選択します。 

 

 

ファームウェアファイル選択後 upgradeボタンをクリックしてファームウェアアップグレードを開始します。 

※アップグレード中は電源を OFF にすることや、LANケーブルの切断は行わないでください。 

ファームウェアファイルが破損し、起動できなくなる可能性がございます。 

 

 

アップグレード開始後ゲージが出現し、100%になるとプロンプトが表示されるので、confirmをクリックすると本

体が再起動し、再起動後ファームウェアアップグレードが完了します。 
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10. 製品仕様 

10.1. HTX-CD4000N 

製品名 HTX-CD4000N 

タイプ デコーダ 

ビデオ 

出力対応 

解像度 

4K:3840*2160@30/25 

1080P:1920*1080@60/50/30/25/24 

UXGA:1600x1200@60 

SXGA:1280*1024@60 

720P:1280*720@60/50 

XGA:1024*768@60 

画面分割 1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/13/16/PinPおよびユーザー定義モード 4種類 

オーディオ 
スタンダード AAC、G.711 

出力 Line-Out x1（Stereo, mini-stereo type）、HDMI-audio-out 

インタ 

フェース 

HDMI HDMI Output x1 

Audio 3.5㎜ミニジャック Line Output x1 

Ethernet 

Ethernet 10/100BASE-TX（RJ-45） x1 

・オートネゴシエーション 

・オート MDI/MDI-X 

電源 DCジャック DC12V 

最大消費電力 8W 

寸法 （W）130.4 x（H）37 x（D）154mm（突起部含まず) 

重量 620g 

動作温度 -20～+55℃ 

動作湿度 10～90%RH（結露なきこと) 

保存温度 -20～+55℃ 

保存湿度 10～90%RH（結露なきこと) 

認定 RoHS10物質、VCCI Class A 

製品保証期間 1年間 
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＜出力対応解像度一覧＞ 

解像度 フレームレート 

3840x2160 30, 25, 24 

1920x1080 60, 50, 30, 25, 24 

1600x1200 60 

1280x1024 60 

1280x720 60, 50 

1024x768 60 

 

＜未サポート出力解像度＞ 

解像度 フレームレート 

3840x2160 24 

1920x1200 60 

1680x1050 60 

1440x1900 60 

1280x1024 30 
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10.2. HTX-CD2000N 

製品名 HTX-CD2000N 

タイプ デコーダ 

ビデオ 
出力対応 

解像度 

1080P:1920*1080@60/50/30/25/24 

UXGA:1600x1200@60 

SXGA:1280*1024@60 

720P:1280*720@60/50 

XGA:1024*768@60 

オーディオ 
スタンダード AAC、G.711 

出力 Line-Out x1（Stereo, mini-stereo type）、HDMI-audio-out 

インタ 

フェース 

HDMI HDMI Output x1 

Audio 3.5㎜ミニジャック Line Output x1 

Ethernet 

Ethernet 10/100BASE-TX（RJ-45） x1 

・オートネゴシエーション 

・オート MDI/MDI-X 

電源 DCジャック DC12V 

最大消費電力 8W 

寸法 （W）130.4 x（H）37 x（D）154mm（突起部含まず) 

重量 620g 

動作温度 -20～+55℃ 

動作湿度 10～90%RH（結露なきこと) 

保存温度 -20～+55℃ 

保存湿度 10～90%RH（結露なきこと) 

認定 RoHS10物質、VCCI Class A（取得予定） 

製品保証期間 1年間 
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＜出力対応解像度一覧＞ 

解像度 フレームレート 

1920x1080 60, 50, 30, 25, 24 

1600x1200 60 

1280x1024 60, 30 

1280x720 60, 50 

1024x768 60 

 

＜未サポート出力解像度＞ 

解像度 フレームレート 

1920x1200 60 

1680x1050 60 

1440x1900 60 

1280x1024 30 
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11. 困ったときは 

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの対処方法について説明いたします。 

 

・機器の電源が入らない 

◆ ACアダプタは、本製品の DC コネクタに正しく接続されているか 

◆ ACプラグは、電源コンセントに正しく接続されているか 

◆ 電源コンセントには、電源が供給されているか 

◆ 適切な電圧が供給されているか 

(本製品付属の ACアダプタの入力電圧は、AC 100-240V 50/60Hzに対応しています。) 

 

・Web GUI にアクセスできない、正常に表示されない 

◆ 端末が本機と同一のセグメント上に存在していない 

◆ イーサネットのコネクタ、ケーブルが損傷している 

◆ IPアドレスが競合している 

◆ イーサネットループが発生している 

◆ 再読み込みまたは、使用中のブラウザのキャッシュをクリアする 

 

・映像を受信しない、モニターに表示されない 

◆ 対向機器の電源は、オンになっているか 

◆ 各コネクタとケーブルが正しく接続されているか 

◆ ストリーム URLが間違っていないか(:(コロン)や/（スラッシュ）などの識別記号の入力忘れなど) 

◆ 認証設定が間違っていないか（主に RTSPで認証設定がされている場合） 

◆ パスワードが間違っていないか（主に SRTで暗号化設定がされている場合） 

◆ 設定されている Window は間違っていないか 

◆ 設定に誤りが無い場合、本機を再起動することで映像が出力される場合がございます。 

 

※ 映像が安定しないときは、通信回線の帯域、ソース解像度、フレームレートを見直すことで改善する

可能性があります。 
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12. 製品保証 

◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。 

1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。 

2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させて頂きます。 

3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。 

4) 弊社への送料はお客様の負担とさせて頂きますのでご了承ください。 

 

初期不良保証期間： 

 ご購入日より 3 ヶ月 (交換機器発送による対応) 

 

製品保証期間： 

 《本体》 ご購入日より 1年間 (お預かりによる修理対応) 

◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせて頂きます。 

(修理できない場合もあります) 

1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷 

2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷 

3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合 

◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。 

◆ 一部の機器は、設定を本体内に記録する機能を有しております。これらの機器は修理時に設定を初期化

しますので、お客様が行った設定内容は失われます。恐れ入りますが、修理をご依頼頂く前に、設定内容

をお客様にてお控えください。 

◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については保障致しません。 

◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート契約にて対応

させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご相談ください。 

◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。 
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Copyright © 2025 

HYTEC INTER Co., Ltd. 

 

 

製品に関するご質問・お問い合わせ先 

 

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート 

受付時間： 平日（土日祝日、年末年始、当社休業日を除く） 9:00～17:00 

TEL： 0570-060030 

問合せフォーム：https://hytec.co.jp/contact/technical_support_form.html 

 

https://hytec.co.jp/contact/technical_support_form.html

